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木地板保修期內面層檢驗規範 

1  範圍 

    本標準規定了按正常維護條件使用的民用室內木地板的有關術語和定義、基本規定、面層檢驗規

範及保修要求，適用於對正常維護條件使用的民用室內木地板保修期內的面層檢驗，亦適用於在保修

期內地板狀態改變而引起的爭議和仲裁。 

    本標準不適用於對保溫、地熱、防靜電、防輻射、體育場所等特殊要求的木地板鋪設驗收。 

2 術語和定義 

本標準採用下列定義： 

2.1  瓦片變形   width deformed 

地板表面寬度方向不平，向下彎曲或向上彎曲。 

2.2   起拱   lenth deformed 

地板局部區域向上拱起與基層脫離懸空。 

2.3  卷邊   edgerolled 

地板接縫邊緣向上翹起，原地板主面不在同一平面。 

2.4  板面破損   cover demiged 

地板面局部區域發生剝離、刻痕。 

2.5   板面泛白   cover thickness diffevence 

地板表面層局部保護層薄厚差異，而出現折光、反光不一，乃至基層透露的現象。 

2.6  板面變色   surface discolour 

地板表面出現明顯顏色變化。 

2.7  分層   delamination 

兩個相鄰層片的分離。 

3 基本規定 

3.1 保修期 

    在正常維護條件下使用或裝飾工程竣工後未使用，保修期至少為一年。若承攬商對保修期有

更長的承諾，應按供需雙方地板保修合同為準。 
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3.2 室內木地板包括： 

     a)實木地板（包括企口地板、平口地板、拼花地板、指接地板、集成地板等）。 

    b) 實木複合地板（包括三層實木複合和多層實木複合）。 

     c)浸漬紙層壓木質地板（強化木地板）。 

    d) 竹地板。 

3.3 正常維護包括： 

    a）定期清潔、打蠟（不含強化木地板），局部臟跡可用清潔劑清洗。 

    b）用不滴水的拖布順地板方向拖擦，避免含水率劇增。 

    c）防止陽光長期曝曬。 

    d）室內濕度點 40%時，應採取加濕措施。室內濕度點 100%時應通風排濕。 

    e）搬動重物、傢具等，以抬動為宜，勿要拖曳。 

3.4 非正常維護與意外損壞包括： 

     a）未能或未完全按正常維護保養屬非正常維護。 

     b）鋪設竣工後，不能保持正常通風。 

     c）用水沖洗木地板或水源冒漏，滲入地板基層。 

4 面層檢驗規範  

4.1 基本要求 

木地板鋪設面層驗收應符合 CNS 11341;11342;11372 的規定。 

4.2 允許偏差 

木地板保修期內面層尺寸允許偏差見表 1。 

表 1 面層尺寸允許偏差          單位為毫米 

項目 允許偏差 
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實木地板 強化木地板 實木複合地板 竹木地板 

平整度 點 6 點 3 點 3 點 5 

拼接高度差 點 0.7 點 0.25 點 0.3 點 0.6 

拼接縫隙寬

度 
點 2.5 點 0.25 點 0.8 點 2 

鋪設尺寸允許偏差測量工具見表 2。  

      表 2  允許偏差測量工具 

項目 量具 測量  

平整度 2m 靠尺及塞尺 

每室測量不少於兩處，取最大值。 拼接高度差 塞尺或坐標百分表 

拼接縫隙寬度 塞尺 

4.3 瓦片變形 

尺寸允許落差點 0. 3 mm /塊。檢測超標地板局部應更換。 

4. 4 起拱 

應按 5.2 檢驗。超標後，應待地面基層乾燥後，用原來地板鋪設，局部修復後應保證在 5. 2 規

定的尺寸允許偏差範圍內。 

4. 5 藍變（黑變） 

按面積計算：點 10%/塊。超標地板應更換。 

4. 6 蟲蛀 

發現蟲蛀應更換地板。若個別地板尚末聯片蟲蛀，由施工方負責免費更換地板。若大面積地板

蟲蛀屬維護責任，由用戶負責。須有償更換地板。 

4. 7 開裂 （含端裂，板面裂） 

開裂寬點 0.3mm，開裂長點地板長 4% 。超標地板更換。 

4. 8 漆面品質 

鼓泡、麻點、龜裂、皺皮等，按板面面積點 5%。超標地板局部更換。 
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4.9 卷邊 

接縫邊上翹點 0.25mm。超標地板局部更換。 

4.10 板面破損 

局部表皮剝落，板面硬傷：劃痕、碰痕、香煙燙灼痕、刀痕等均屬非正常維護，用戶應加強維

護。 

4.11 板面泛白 

除強化木地板（浸漬紙層壓木質地板）須施工方負責更換外，其他油漆地板皆屬正常磨損，用

戶應加強維護。 

4.12 板面變色 

除強化木地板（浸漬紙層壓木質地板）須鋪設方負責更換外，其他油漆地板皆屬正常。 

4.13 分層 

強化木地板（浸漬紙層壓木質地板）和實木複合地板不允許分層，分層應更換。 

5 保修義務 

    地板保修竣工後，委託雙方（用戶方與施工方）應及時對修復地板面層驗收，對鋪設總體品質、

服務品質等予以評定。施工方應在地板保修卡（單）上作修復登記，用戶簽字認可。施工方在剩餘保

修期內，有繼續保修的義務。 

 




